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DISPOSITIVO DE CAIDA
LIBRE QUICKJUMP

QUICKjump ofrece al usuario la sensacion de una
verdadera experiencia de caida libre, mientras
controla comodamente su descenso

El dispositivo de caida libre QUICKjump proporciona un elemento
apasionante con alto rendimiento y bajos costos operativos a operadores
de parques de diversiones, centros de entretenimiento familiar, parques de
aventuras, centros comerciales, centros turisticos, cursos con cuerdas y
muchos otros.

QUICKjump es modular y compacto, lo que le permite instalarlo con
facilidad practicamente en cualquier ubicacién elevada. QUICKjump
es lo suficientemente econémico aiin para los centros mas pequefios,
y se puede amortizar en cuestién de pocas horas de operacion.

PRINCIPALES VENTAJAS DEL DISPOSITIVO DE CAIDA
LIBRE QUICKJUMP

= Verdadera sensacion de caida libre gracias a nuestra tecnologia
de frenado magnético adaptada para permitir un rapido
descenso inicial, que le deja al usuario un sacudén en el
estdmago

= Facil deinstalary trasladar con una unidad compactay
modular, disefada para colgarse de un anclaje superior que
se puede mover facilmente

= Altorendimiento con una linea que se repliega rapiday
suavemente. Permite una rotacion rapida y ofrece una
altarentabilidad de la inversion

= Alta confiabilidad sin sacrificio de piezas desgastadas

= Minimo mantenimiento y bajo costo de propiedad

Para obtener una lista de especificaciones completa y
disponibilidad, visite headrushtech.com para encontrar el
distribuidor mas cercano.

El Dispositivo de caida libre QUICKjump
ha sido disefado para proporcionar una
experiencia de caida libre excitante con un
alto rendimiento y bajos costos operativos.
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DISPOSITIVO DE CAIDA LIBRE QUICKJUMP

QUICKjump utiliza nuestra tecnologia avanzada de frenado magnético de corrientes
de Foucalt para ofrecer emociones a los usuarios y miltiples ventajas a los operadores.

El Dispositivo de caida libre QUICKjump se puede instalar en una amplia variedad de configuraciones
y alturas, ofreciendo una atraccion rentable y de marquesina a los diferentes tipos de instalaciones.

ESPECIFICACIONES

QUICKjump y QUICKjump XL
Capacidad de trabajo nominal: 20 a 130 kg (44 a 285 Ib)
Carga de descenso maxima: 130 kg (285 Ib)

QUICKjump
Peso del dispositivo: 19,75 kg (44 Ibs)
Altura de montaje minima: 10 m (32,8 pies})
Altura de montaje maxima: 12,5 m (41 pies)
Distancia de caida libre (en la altura méx.): 2,53 m (8,3 pies)
Distancia de caida libre con RipCord de 1,5 m (en la altura
maéx.): 3,66 m (12 pies)

QUICKjump XL
Peso del dispositivo: 20,8 kg (46 Ib)
Altura de montaje minima: 12 m (39,4 pies)
Altura de montaje maxima: 20 m (65,5 pies)
Distanciade caida libre (enlaalturamax.): 3,26 m (10,7 pies)
Distancia de caida libre con RipCord de 1,5 m (en la altura
maéx.): 5,5 m (18 pies)
Distancia de caida libre con RipCord de 3,0 m (en la altura
max.): 7,0 m (23,2 pies)

Las alturas de montaje se extienden entre la boquilla y la zona
de aterrizaje, y pueden variar con la adicion de accesorios de
QUICKiump autorizados.
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Distribuidor autorizado para Espaiia:

ESTANDARES DE SEGURIDAD

Tanto QUICKjump como QUICKjump XL cumplen con los
estadndares de seguridad siguientes
= CE EN341:1992 + A1:1997 Clase A (Excepcién =
la velocidad de descenso nominal supera las
velocidades maximas para los estandares de caidas)
=  ASTM F2291-11: Practica estandar para el disefo
de juegos y dispositivos de parques de atracciones
= ASTM 846-92: Guia estandar para la prueba del
rendimiento de juegos y dispositivos de diversion

OTROS PRODUCTOS Y ACCESORIOS

= RIP CORD: Este accesorio extiende la sensacion
de caida libre de su dispositivo de caida libre
QUICKjump (las versiones estandar y XL se
venden por separado)

= PLATAFORMA DE ATERRIZAJE: La Plataforma
de aterrizaje de 10 x 10 pies (3 x 3 metros)
proporciona una atenuacion de la caida duradera
para el usuario de QUICKjump
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